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PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT

SL4-630SW-WH/BN/BK3K4”

40°

8W

Beam Spread / 
Ouverture du Faisceau

Bulb Life / Durée de Vie 50000 hrs

Bulb Wattage / 
Wattage d’ampoule

Color Temperature / 
Couleur de Température 3000k

CRI80CRI
Dimmable / Réglable YES / OUI

600 LMLight Output - Lumen / 
Flux Lumineux – Lumens 

Voltage 120V
Energy star YES / OUI

SL4-630SW-3K
Technical information / Données Techniques
Height / Hauteur 1.56” (40 mm)

6.88” (175 mm)

1.56” (40 mm)

4 1/4” (108 mm)

Width with clip / 
Largeur avec clip

4 3/4” (120 mm)Trim Width / 
Largeur de la trim

Thickness with cap
Épaisseur avec capsule 

1” (25.4 mm)Thickness without cap
Épaisseur sans capsule 

Cutting hole / 
Diamètre de Coupe

Insulated Ceilings / 
Pour Plafonds Isolés 

YES 
OUI 

ENDROITS
HUMIDES

DAMP
 LOCATION

RÉGLABLE

DIMMABLE

Outdoor
Extérieur

Indoor 
Intérieur

Shower
Douche

Tight space between 
forens and drywall

 Espace restreint entre les 
forens et le «gypse»

Câble de connexion de 12’’ (305mm)
12’’ (305mm) Connecting cable

AVAILABLE IN / DISPONIBLE EN: 

WHITE / 
BLANC

BRUSHED NICKEL/
NICKEL BROSSÉ

BLACK / 
NOIR

Câble d’extension de 24”
24” Extension cable

Vendu séparemment / Sold separately

PLG-RSL-24

PLAF0NDS  ISOLÉS
ET NON  ISOLÉS

INSULATED OR 
NON-INSULATED 

CEILINGS

Boite de jonction/
Junction box

3.5” 3.5”

1.25”

AIR TIGHT

SL4-630SW-WH3K SL4-630SW-BN3K SL4-630SW-BK3K

6.88” (175 mm)

4 3/4” (120 mm)

1,56” 
(40 m

m
)

1’’
(25.4 m

m
)

REMOVABLE
CAP

Fire Resistant Yes (UL-263)
ETL Approuved YES ( For US and Canada)


